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			首页硬件设计应用案例[转]简陋而不简单的超声雾化器实操
		

		
			
				
					[转]简陋而不简单的超声雾化器实操

					
						时间2015-09-21 13:51:31发布caterwang分类应用案例浏览6277
					
					
						    下图为1.7MHz陶瓷雾化片的驱动电路.这是个考毕兹振荡电路，考毕兹电路的原理网上一大堆，在这里我就不多说了，与基本考毕兹电路不同的是增加了发射极电感L1，那么C1L1串联接在b-e端，C2L1串联接在c-e端，作用是提高串联等效容抗对频率的变化率，从而达到稳频的作用。详细的推导过程参考附件：超声雾化器中皮尔斯晶振电路射极电感的稳频作用.pdf
      C3的作用是隔直，防止漏水时，雾化片短路导致基极通过水接到电源上。
       C2，L2等效并联，谐振频率低于工作频率，使其电抗呈现容性，决定振幅大小。C2和L2的取值好像没有什么公式可以计算，只能凭实际调试……我调试的结果是在C2取2000pF左右，L2大于47uH时，出雾量最大。L2大于47uH后出雾量基本不变，试过L2取150uH都能正常工作。 
      C1，L1等效串联，谐振频率高于工作频率，使其电抗呈现容性，决定反馈量大小。谐振频率应接近工作频率1.7M，这时出雾量最大。当L1固定时，C1越大，出雾量越大，但C1太大，b-e端等效电抗变成感性，就不起振了。 
    电源电压越高振幅越大，出雾量越大，但三极管发热也大。电源电压在12V时只能把水扬起来，但不能雾化。 
    超声波雾化器主振电路的改进.pdf 
这个文档里提到减小三极管发热的方法，但我试了没什么效果……

    用XL6009升压给后面的考毕兹电路供电，输出电压24V~36V可调。调节R9和R11可以调节雾化量的大小。IRF640作开关，由单片机控制。至于水位检测神马的……不理了>_<




注：以上内容摘自科创论坛，源址:http://bbs.kechuang.org/read/71940,这里只摘抄笔者感兴趣的部分内容，更详细的内容大家可以自行前往查阅。
凯特网版权声明：以上内容作者已申请原创保护，未经允许不得转载，侵权必究！授权事宜、对本内容有异议或投诉，敬请联系网站管理员，我们将尽快回复您，谢谢合作！
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